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ich zugelassen. ~
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| mcht gepruﬂe Ubersetzung der deutschen Ongmalfassung enthalten

. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bztv.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Dig -allgemeine bauauisichiiiche Zuiassung ersetzt nichit die fiir die DurchfGhrung _f.f]:‘.n
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschricbenen Genehmigungen, Zustimmungen uhd
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Drittér,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender RHegelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichén
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichiliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderuig

sind den Dbeteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufs:chthchen Zulassung Zur
Verfugung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eis
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen instituts
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der aligemeingn

- bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeingn

bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschén lns’utut fir Bautechnjik
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[I. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstiand
‘Zuiassungsgegensiana sind 12 bis 30om hohe V-Gitterirager Svstem. Rachi. Diege
mussen Anlage 1 entsprechen.

1.2 Anwendungsberelch
Die Gittertrager diirfen verwendet werden nach DIN 1045-1:2001-07 als

— Biegezug- und Schub- bzw. Querkraftbewehrung in allen Oribeton- und Fertigigil-
. decken sowige in Ortbeton- und Fertigteil-Fenster- und Tarstarzen, .

— Biegezug-, Verbund- und Schub- bzw Querkraftbewehrung und fur dle Aufnahrne vbn
- Deckenlasten im Montagezustand in ‘Balken-, Rippen- und Plattenbalkendecken I'EI'[
‘BetonfuBleisten: oder Fertigplatten sowie in teilweise vorgeferhgten Fenster— und.

Tarsttrzen ohne Vorspannung.

Far die .Ermittlung der SchnittgréBen diarfen Verfahren nach der Plastlzﬁatstheerle ‘uhd
nichtlineare Verfahren nicht angewendet werden. e .

Die Verwendung fur nichi. vorwiegend ruhende Verkehrslasten ,£
| 'Werkstaﬁen mit schwerem Betrieb ist nicht zulassig. - |

2 Best'mmungen fir das Bavproduld
21 :Elgenschaﬁen undZusammensetzung |
211 Gittertrager. = 7 o o 8 e RS 4 bl

Dle G:ttertrager bestehen aus
= “einem Obergurt aus zwel Staben d, = 10 bis 20 mm,

— einem Untergurt aus zwa Staben d 10 bis 25 mm und

zwel annahernd vertlkalen Diagonalenbandern aus zwei Staben d; =6 bi_s._- 12 mm upd
- “‘ginem horizontalen Dlagenalenband aus einem Stab d.= 6'mm. SO SRS |

D:e Stabdurchmesser smd den Tragem entsprecheﬂd Tabelle 1 zugeordnet

Tabelle 1 Zucrrdnung der Stabdurchmesser zu Grttertragerlypen

. ifﬂﬁ 4. LatEse e Stabdumhm es ser m mm Gle r L e o .
| Tfagertyp Obergurté# l Untergurte 5 vertikale '—harzzontaies
AL R B AN SRR R A D:agonalenbander I8 Dlagonalenban
V12'_-"f l'-' 012 | 1020 L IR . T

| vi7 10-16 = |  10-20 6,8 6
ve | 16 | 1025 8,10 6.
v3o | 20 14-25 12 6

Als Stahlsorten verwendet werden durfen
fur ds= 6 bis 12 mm BSt 500 M, WR oder KR und
fir d< = 6 bis 25 mm BSt 500 S.

Z£25135.08
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2:.1.2

2.1.3
2.1.3:1

2.1.3.2

Z25135.08

Tahelle 3 Bruchschericrafte Untergurt

Alle Stdbe mussen die Eigenschaften des enisprechenden Siahles na
DIN 488-1:1984-03, Tabelle 1 oder entsprechender allgemeiner bauaufsichtlicher Zula
sungen aufweisen.

Die Diagonalen sind mit den Gurtstaben durch Metall-Aktivgas- SchwenBen zu verbinde
SchweiBBnaht von A bis B nach Anlage 2.

Die Bruchscherkraft einer SchweiBverbindung am Obergurt der Gittertrager (horizonta
Diagonalen bzw. oberer Diagonalenverband) muss mindestens 14,0 kN erreichen.

Die Bruchscherkrafi. einer Schweibverbinaung am Obergurt der Gifferfrager (vertikale

[ e | T

Diagonalen) muss mindestens die Werte der Tabelle 2 erreichen.

Tabelie 2: Bruchscherkrafte Obergurt

= Durchrnesser der : Bruchssherkraﬁ |n kN
Diagonaien inmm. Ausfuhrung 1‘*_’__ Ausfuhrung 2*’
6 " N | - 10,0 - f
| 8 251 165 |
10 | 393 | 215 |
12 56,5 215

= entsprechend Anlage 2

-

n,

e

Die Bruchscherkraft einer SchweiBverbindung am Untergurt der Gitterirager (vertlkale

Diagonalen) muss mindestens die Werte der Tabelle 3 erreichen.

*) entsprechend Anlage 2

" Fur Zulagestabe ist Abschnitt 3.1:2 zu beachten.

-y st e _\_'_,_r:u
—.-.-. ’-__.._.-,.3__-‘ -1:.._' ﬂ_"_l:-' Coaal

JﬁDarchmesser del ;"

"" l" ‘\-lll-—--

BT ﬁmﬁ;*mﬂ’“ v-ur@-*- == :rhw-u

B”uf:ﬁsch erjqaﬁ*m m_ :j. i

Blaganaienuin mmi .__.:;-__%‘_iif.l

—rﬂ.ﬂ"‘" LRy R

usfu mﬁ*ﬁ"g“qiﬁﬁa *Ef%l},{ |

-E_I'"EE e ata

_-
"

6 14,1
8 Y | x -25,1._'
10 1 - 393
12 | 565

Querbigel

Querbiigel mit ds =4 mm mussen den 'f—’xnlagen 2 und 3 entsprechen. Der Biegerollep-
durchmesser darf den 4fachen Stabdurchmesser nicht unterschreiten. Der Betonstahl

Querbiigel muss die Ei igenschaften BSt:500 M nach DIN 488-1:1984- 09 aufweisen...
BetonfuBleisten

Bewehru ng

Zur Bewehrung der BetonfuBleisten dirfen alle Betonstahle nach DIN 488-1 und 34:1

allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Betonstahle mit d; < 16 mm verwende_t we_rd‘

Herstellung nach DIN 1045-1:2001-07

- Fur die BetonfuBleisten ist ein Beton der Festigkeitsklasse C 20/25 bis C 50/60 o

LC 16/18 bis LC 50/55 mindestens der Rohdichteklasse D 1.2 nach DIN 1045-1
verwenden.

f
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214 QOrtbeton

Es ist ein Beton der Festigkeitskiasse C 16/20 bis C 50/60 nach DIN 104510
verwenden.

u

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1 Gittertrager
Die Gittertrager dirfen mit Uberhohung hergestelit werden.

~ Die .Diagonaien Sing_mit. aen Onerguie und mit den Unt
Metall- Alctwgas-Schwe:Ben zu verbinden.

Bei den Diagonalen durfen die B:egeroliendurchmesser den 4fachen Stabdurchmesser
nicht unterschreiten.

2292  BetonfuBleisten

Dle BetonfuBleisten missen mindestens 5cm dick sein. lhre Kontakiflachen zu
-Ortbeton mussen ausre:chend rau,nach Definition in_DIN.1045-1, Abschmtt 10.36 b

DAfStb-Heft 525, Abschnitt zu 10. 3.6 sein. Als glelchwertlg gtlt eine Fugenausbildui -
entsprechend DAfStb-Heft 400, Abschniit 19.7.3.

Die - entsprechend den Umweltbedingungen nach den Expositionsklassen nagh
DIN 1045-1:2001-07 erforderliche Betondeckung der Bewehrung ist an jeder Stelle
Bauteil emzuhal’[en

 Bei der Fertlgung der Betﬁnfuﬁlensten lst ‘besonders auf die Etnhaltung der oberen
Betondeckung der Glttertrageruntergurte zu achten

224 Kennzeichnung

Der Lieferschein des Gtttertragers muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmung$-
zeichen {U-Ze:chen) nach den Uberems’t:mmungszeichen -Verordnungen der Lander

gekennzelchnet werden Die Kennzeuchnung darf nur erfolgen, wenn die* Voraus- -~

setzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind. |
Die". Gittertrager. .sind- durch den: Herstelier far Jede Produktionsstatte (Herstellwerk)

gesondert mit ‘dem vom DIBt zugetellten Weﬂ(kennzemhen “ZU  Kénnzeichnan - - 7

(Abschnrﬁ24 der "Filchthme fur die Uberwachung vcm geschwe1l3ten Glttertragern S
_biegesterfe Bewehrung"“) | I . . | |

AuBerdem sind die G:ﬁeﬂrager mit emem wetterbestandlgen Anhanger Zu versehen alls
welchem das Herstellwerk und die Gittertragerbezeichnung emschheBItc:h HOh
Stabdurchmesser; Stahlsorten und Duktuhtatsklasse ‘erkennbar sind-

_ Fur die Kennzeichnung der Fert:gplatlen gilt DIN 1045-4:2001-07, Abschnttt 10
2.3 - Ubereinstimmungsnachweis |
231 Allgemeines

._-Die. Bestatigung. der. Ubereinstimmung. der’ Gittertrager mit den Bestimmungen dies
* allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Hersteliwerk ‘mit einem Ubereét
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eingr
regelmaBigen. Fremdiberwachung: emschliethh einer Erstprufung der Gittertrager na h
‘MaBgabe der folgenden Bestimmiungen erfolgen. - |

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlief3-
lich der dabei durchzufiihrenden: Produktprisfungen hat der Hersteller der Gitterirager eipe .
hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflr anerkannte Uberwachungsste
einzuschalten. .

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von

ihr erteiiten Ubereinstimmungszertifikats innerhalb von sechs Monaten nach Auinah
der Produktion zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichis
innerhalb von sechs Monaten nach Aufnahme der Produktion zur Kenntnis zu geben.

1 Erhaltlich beim Dsutschen Institut fur Bautechnik.
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